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DOKUMENTACJA UPROSZCZONA

Wykonanie remontu istniejacej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze
powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa
drogi powiatowej Nr 1084L Stasiéwka — Zeszczynka — Motwica od

skrzyzowania z droga powiatowa Nr 1091L w m. Rozwadowka
od km 9+123 do km 9+703

CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy drog

Sporzadzit:

inz.Krzysztof Salak

Biata Podlaska, dnia 2018-05-15



Na catym odcinku istnieje nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 5,5 m, z licznymi lokalnymi

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

STAN ISTNIEJACY:

ubytkami i wybojami w nawierzchni.

II. ELEMENTY PROJEKTOWANE:

Projektuje si¢ :

- mechaniczne wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym od km 9+123 do

km 9+703, ér gr. wyro6wnania 2,0 cm w iloéci 159,5 tony;

- remont istniejacej nawierzchni bitumicznej metoda pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia przy uzyciu gryséw 2/5 mm i emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowe;j

C65B3PU lub C69B3PU w ilosci 3190 m? wraz z oczyszczeniem;

- skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 3190 m?.

Dodatkowo na drodze powiatowej Nr 1091L nalezy wykona¢ naprawe przetomow:
- km od 7+907 do km 7+933 str. L
- km od 7+923 do km 7+933 str. P
- km od 7+634 do km 7+652 str. L
- km od 7+641 do km 7+647 str. P

. Szerokos$¢ | Powierzchnia | Podbudowa w-wa odsgczajaca
dtugosc [m]
[m] [m2] [m2] [m2]

1 26,00 2,75 71,50 75,40 75,40
2 10,00 2,75 27,50 29,00 29,00
3 18,00 2,75 49,50 52,20 52,20
4 6,00 2,75 16,50 17,40 17,40

suma 165,00 174,00 174,00




ZDP Biala Podlaska

PRZEDMIAR ROBOT

Wykonanie remontu istniejacej nawierzchni bitumicznej poprzez
pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa kationowa
szybkorozpadowa drogi powiatowej Nr 1084L Stasiowka — Zeszczynka —
Motwica od skrzyzowania z droga powiatowa Nr 1091L w m. Rozwadowka
od km 9+123 do km 9+703

Lp. | Podstawa * Element scalony — rodzaj robot Jedno- | Tlos¢
Szczegdtowy opis robot i obliczenie ich ilosci stka
1 2 3 4 5
D-05.03.05b Wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym
1. R ér.gr.2,0 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem t 159,5
(580x5,5)x0,05=159,5
Wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j
D-05.03.10 metoda pojedynczego powierzchniowego utrwalenia przy

2. R uzyciu grysow 2/5 mm emuls;ji asfaltowej kationowej m? 3190

szybkorozpadowej wraz z jej oczyszczeniem
580x5,5=3190

Skropienie oczyszczonej nawierzchni jezdni 2

3. |D-04.03.01 580x5,5=3190 m 3190

Naprawa nawierzchni (przelomy) droga pow. Nr 1091L:

1 |D-0102.04 Rozebranie n_awqarzchnl z mas mineralno — bitumicznych gr. 2 165
4cm mechanicznie

2. |D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 16 cm mechanicznie z 165
Zatadunek 1 wywiezienie gruzu z rozbiorki (gruz stanowi

3 |D-01.02.04 wlasno$¢ wykonawcy, ktory usunie ten materiat z placu m? 50,10
budowy na wlasny koszt)

165*0,04+165*0,16+174*0,15

4 |D-04.0101 Koryta wykqnywane t}qe?c.hanlc‘znle gl. 15 cm w gruncie kat. m2 174
I1-VI na catej szerokosci jezdni

5 |D-04.0201 Warstwy odsaczajace wykonane 1 zaggszczane mechanicznie m2 174
ogr.10cm

6 D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci m2 174

' o po zageszczeniu 20 cm

7. | D-04.03.01 |Skropienie oczyszczonej nawierzchni jezdni m* 174

8 | D-05.03.05b Wyrowname istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym t 29
$r.gr.5,0 cm
Wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni bitumicznej
metoda pojedynczego powierzchniowego utrwalenia przy

9. |D-05.03.10 |uzyciu grysow 2/5 mm emulsji asfaltowej kationowej m? 264
szybkorozpadowej wraz z jej oczyszczeniem
28*5,5+20*5,5

* SST- Szczegdtowe specyfikacje techniczne




