OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

= Umowa z Powiatem Bialskim — Zarzadem Drég Powiatowych w Biatej
Podlaskiej;

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
w Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pozn. zm.).

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.).

= Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe.

= Aktualna mapa do celow projektowych.

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1008L tuniew —
tukowisko — Manie — droga krajowa nr 2 w miejscowosci Rogoznica
od km 11+500 do km 13+350.

Do celdéw projektowych przyjeto poczatek opracowania w km 11+500, a koniec
opracowania przyjeto w km 13+350.

Przebudowa powyzszego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje:

— wykonanie po stronie lewej chodnika o nawierzchni z kostki betonowej;
— wykonanie po stronie lewej zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej;,
— plantowanie poboczy gruntowych.

3. Stan istniejacy.

Droga powiatowa nr 1008L w miejscowosci Rogoznica jest potozona w terenie
mieszkalno — gospodarczym. Geometria trasy w stanie istniejgcym sktada sie
z odcinkéw prostych i jednego tuku: R=200m.

Na catym odcinku wystepuje jezdnia o nawierzchni bitumicznej. Szerokos$¢
istniejgcej jezdni: 5,00 — 6,00 m.

Zjazdy indywidualne posiadajg nawierzchnie gruntowg, betonowg oraz z kostki
betonowe,.

Teren pasa drogowego poza jezdnig posiada nawierzchnie gruntowg -—
trawiasta.



4. Rozwigzania projektowe.
Zagospodarowanie terenu.

W ramach opracowania zaprojektowano chodnik po lewej stronie drogi
o szerokosci 1,50 m. Chodnik zaprojektowano w odlegtosci 0,5 — 1,0 m
od krawedzi jezdni oddzielony pasem zieleni. Pochylenie chodnika
zaprojektowano 2% w kierunku ogrodzen. Chodnik bedzie obramowany
obrzezem betonowym 8x25x100 cm na fawie betonowej z oporem. Na odcinkach
od km 11+909,64 do km 11+963,78; od km 12+019,00 do km 12+037,70; od km
12+526,84 do km 12+540,49 od strony posesji chodnik bedzie obramowany
palisadg betonowg $r. 10 cm na fawie betonowej z oporem.

Zjazdy zaprojektowano z betonowej kostki brukowej. Szerokosci zjazdow
dostosowano do szerokosci bram. Pochylenie zjazdow zgodne z istniejgcym
uksztattowaniem jezdni oraz posadowieniem bram wjazdowych. Obramowanie
Zjazdoéw od strony zielencéw za pomocg obrzezy 8x25x100 cm. Obramowanie
Zjazdow od strony posesji za pomocg kraweznikdw zanizonych 15x22x100 cm.
Na potgczeniach zjazddéw z nawierzchnig jezdni zastosowano skosy 1:1.

Profil podtuzny.

Opracowano profil podtuzny chodnika w skali 1:100/1000.

Profil podtuzny jezdni zaprojektowano w oparciu o pomiary sytuacyjno —
wysokosciowe wykonane wedtug Panstwowego Uktadu Wspotrzednych
Wysokosciowych ,Kronsztad 86”.

Rozwigzanie wysokosciowe chodnika poprowadzono z zanizeniem niwelety
chodnika ponizej krawedZz jezdni, zachowujgc spadki podiuzne zgodne
z pochyleniami jezdni, a takze dowigzujgc sie rzednymi niwelety chodnika do
rzednych bram. Takie uksztattowanie umozliwi swobodny sptyw wéd opadowych
zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

Spadki podtuzne chodnika wynoszg od 0,00% do 1,32%.

Przekroje normalne.

Opracowano przekréj normalny w skali 1:50, ktory przedstawia parametry
chodnika i projektowane warstwy konstrukcyjne.

Projektowane parametry chodnika:

— Szerokosc¢: 1,50 m;
— spadek poprzeczny: 2,0 %;



Konstrukcja chodnika:

— betonowa kostka brukowa — 6,0 cm;

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4,0 cm;

— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa — 10,0 cm;
— warstwa odsgczajgca — 15,0 cm;

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

— betonowa kostka brukowa — 8,0 cm;

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4,0 cm;

— podbudowa z kruszywa 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie — 15 cm;
— podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa — 10,0 cm;
— warstwa odsgczajgca — 15,0 cm;

Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanego chodnika i zjazdow projektuje sie jako
powierzchniowe poprzez nadanie spadkow podtuznych i poprzecznych.
Urzadzenia obce.

Wystepujgce w pasie drogowym uzbrojenie podziemne nie wymaga

przebudowy. W czasie prowadzenia robot nalezy zachowaC szczegdlng
ostrozno$¢ w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i urzgdzen obcych.



Tabela zjazdow

Lp.| Pikietaz |Strona Szerokos¢ | Dtugos¢ Powierzchnia Rodzaj zjazdu Proje.ktowar‘ma

[m] [m] [m?%) nawierzchnia
1 (11+556,13 L 5,40 2,72 16,0 indywidualny | Kostka brukowa
2 (11+4577,73 L 5,00 2,73 15,0 indywidualny | Kostka brukowa
3 [11+615,76 L 5,00 2,72 14,9 indywidualny | Kostka brukowa
4 |11+668,03 L 5,00 2,62 14,4 indywidualny | Kostka brukowa
5 [11+702,10 L 5,00 2,58 14,2 indywidualny | Kostka brukowa
6 |11+714,94 L 5,00 2,67 14,7 indywidualny | Kostka brukowa
7 |11+736,37 L 5,00 2,74 15,0 indywidualny | Kostka brukowa
8 |11+782,12 L 5,00 2,62 14,4 indywidualny | Kostka brukowa
9 |11+814,48 L 5,40 2,47 14,6 indywidualny | Kostka brukowa
10(11+836,20 L 5,00 2,54 14,0 indywidualny | Kostka brukowa
11|11+906,10 L 5,80 2,27 14,5 indywidualny | Kostka brukowa
12 (11+966,93 L 5,80 2,74 17,2 indywidualny | Kostka brukowa
13|11+4994,71 L 5,80 8,63 54,9 indywidualny | Kostka brukowa
14 (12+015,47 L 5,80 4,64 28,2 indywidualny | Kostka brukowa
15| 12+040,30 L 5,00 3,20 17,3 indywidualny | Kostka brukowa
16 | 12+084,94 L 5,50 2,70 16,2 indywidualny | Kostka brukowa
17 (12+109,68 L 5,70 3,07 18,8 indywidualny | Kostka brukowa
18|12+128,68 L 5,60 3,21 19,3 indywidualny | Kostka brukowa
19 (12+137,67 L 5,50 3,19 18,8 indywidualny | Kostka brukowa
20(12+191,82 L 5,00 2,94 16,0 indywidualny | Kostka brukowa
21(12+214,23 L 5,30 3,16 18,0 indywidualny | Kostka brukowa
22|12+258,03 L 5,00 3,29 17,8 indywidualny | Kostka brukowa
23|12+291,25 L 5,10 3,39 18,6 indywidualny | Kostka brukowa
24112+311,89 L 5,00 3,46 18,6 indywidualny | Kostka brukowa
25(12+338,83 L 5,60 3,52 21,0 indywidualny | Kostka brukowa
26 |12+397,56 L 5,00 3,54 19,0 indywidualny | Kostka brukowa
27 (12+433,49 L 5,00 3,52 18,9 indywidualny | Kostka brukowa
28 (12+456,71 L 5,50 3,50 20,6 indywidualny | Kostka brukowa
29|12+480,09 L 4,70 3,44 17,5 indywidualny | Kostka brukowa
30|12+524,34 L 5,00 3,11 16,9 indywidualny | Kostka brukowa
31(12+543,01 L 5,00 3,35 18,1 indywidualny | Kostka brukowa
32(12+582,80 L 5,00 3,23 17,5 indywidualny | Kostka brukowa
33|12+608,64 L 4,00 3,16 13,9 indywidualny | Kostka brukowa
34 (12+636,88 L 5,00 3,20 17,3 indywidualny | Kostka brukowa
35|12+668,25 L 5,00 3,11 16,9 indywidualny | Kostka brukowa
36|12+718,86 L 5,20 3,28 18,4 indywidualny | Kostka brukowa
37|12+735,08 L 5,00 3,29 17,8 indywidualny | Kostka brukowa
38(12+782,66 L 5,50 3,09 18,3 indywidualny | Kostka brukowa
39|12+808,31 L 5,20 3,14 17,6 indywidualny | Kostka brukowa
40 (12+836,28 L 5,80 3,05 19,0 indywidualny | Kostka brukowa
41 (12+875,24 L 5,80 2,88 18,0 indywidualny | Kostka brukowa
42 (12+975,84 L 5,50 2,91 17,3 indywidualny | Kostka brukowa
43 |13+006,10 L 5,80 2,78 17,4 indywidualny | Kostka brukowa
44 113+029,38 L 5,80 3,03 18,9 indywidualny | Kostka brukowa
45 (13+073,80 L 5,80 2,87 17,9 indywidualny Kostka brukowa
46 | 13+088,51 L 5,80 2,87 17,9 indywidualny | Kostka brukowa
47 (13+109,07 L 5,80 2,97 18,5 indywidualny | Kostka brukowa
48 (13+129,93 L 5,80 3,07 19,1 indywidualny | Kostka brukowa
49 (13+150,69 L 5,00 3,14 17,0 indywidualny | Kostka brukowa
50(13+187,93 L 5,00 3,27 17,7 indywidualny | Kostka brukowa
51(13+214,00 L 4,00 3,32 14,6 indywidualny | Kostka brukowa
52 (13+253,05 L 3,50 3,22 12,6 indywidualny | Kostka brukowa
53|13+295,36 L 5,50 3,50 20,6 indywidualny | Kostka brukowa
5413+301,86 L 5,50 3,54 20,8 indywidualny | Kostka brukowa




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1008L tuniew — Lukowisko —
Manie — droga krajowa nr 2 w miejscowosci Rogoznica
od km 11+500 do km 13+350.

. Zakres robét dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji

Planowane przedsiewziecie obejmuje:
— wykonanie po stronie lewej chodnika o nawierzchni z kostki betonowej;
— wykonanie po stronie lewej zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej;
— plantowanie poboczy gruntowych.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

— jezdnia drogi szer. ok. 5,0 -6,0 m
— urzadzenia infrastruktury technicznej: napowietrzna linia energetyczna, linia
teletechniczna, wodociag.

. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas realizacji zadania, bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa wystgpi
w strefie budowy i dotyczy¢ bedzie pieszych korzystajgcych z pobocza i pojazdow
jadacych drogg. Oprdocz zagrozenia bezpieczenstwa osob postronnych wystgpig
zagrozenia bezpieczenstwa oséb pracujgcych przy realizacji zadania.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne
urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktére nie spelniaja wymagan
dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Zagrozenie moze wystepowaé podczas prac wykonywanych przy pomocy
dzwigu i koparki i innych sprzetow zmechanizowanych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego
budowie.  Pracodawca  powinien  okresli¢  szczegbtowe  wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych a zwtaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu os6b, odpowiednie srodki zabezpieczajgce,
szczegotowy instruktaz pracownikow je wykonujgcych.



Pracodawca oraz kazda kierujaca pracownikami osoba jest zobowigzana
znaé, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nigj
obowiagzkéw, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika
instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone
przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe i okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét objetych zakresem niniejszego
projektu kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

— harmonogram robdét,

— zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

— zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem,

— czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robét,

— zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych

— Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny
technicznie sprawny.

— Prace wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.

— Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszg mie¢ zatozone kamizelki
ostrzegawcze.

— Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

— Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robét moze by¢ sktadowany
bgdz umieszczany wytgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

— W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢

i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

— Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg
techniczng i sztukg budowlanag.

. Podsumowanie

Na podstawie niniejszej informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia, a takze Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r., nalezy
opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podpisany przez kierownika
budowy.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami, katalogami i rozporzadzeniami m.in.:

— Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r.,

Nr 21, poz. 94 ze zmianami),




Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity

w Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003
r., Nr 1650 ze zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r., Nr
80 poz. 912),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 118 poz. 1263),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
Zz 1996 r., Nr 62 poz. 288),

Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. z 1977 r., Nr 30
poz. 134),

Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i Przemysty  Materiatow
Budowlanych

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano - montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. z 1972 r., Nr 13 poz. 93),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn

i urzgdzen przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. z 2002r., Nr 191 poz.
1596).



