
OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania. 

 

 Umowa z Powiatem Bialskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Białej 

Podlaskiej; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity  

w Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.). 

 Pomiary sytuacyjno – wysokościowe. 

 Aktualna mapa do celów projektowych. 

 

 

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania. 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1008L Łuniew – 

Łukowisko – Manie – droga krajowa nr 2 w miejscowości Rogoźnica  

od km 11+500 do km 13+350.  

Do celów projektowych przyjęto początek opracowania w km 11+500, a koniec 

opracowania przyjęto w km 13+350. 

 

Przebudowa powyższego odcinka drogi swoim zakresem obejmuje: 

 wykonanie po stronie lewej chodnika o nawierzchni z kostki betonowej;  

 wykonanie po stronie lewej zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej;, 

 plantowanie poboczy gruntowych. 

 

 

3. Stan istniejący. 

 

Droga powiatowa nr 1008L w miejscowości Rogoźnica jest położona w terenie 

mieszkalno – gospodarczym. Geometria trasy w stanie istniejącym składa się  

z odcinków prostych i jednego łuku: R=200m.  

Na całym odcinku występuje jezdnia o nawierzchni bitumicznej. Szerokość 

istniejącej jezdni: 5,00 – 6,00 m. 

Zjazdy indywidualne posiadają nawierzchnię gruntową, betonową oraz z kostki 

betonowej.  

Teren pasa drogowego poza jezdnią posiada nawierzchnię gruntową – 

trawiastą. 

 

 



4. Rozwiązania projektowe. 

 

Zagospodarowanie terenu. 

 

W ramach opracowania zaprojektowano chodnik po lewej stronie drogi  

o szerokości 1,50 m. Chodnik zaprojektowano w odległości 0,5 – 1,0 m  

od krawędzi jezdni oddzielony pasem zieleni. Pochylenie chodnika 

zaprojektowano 2% w kierunku ogrodzeń. Chodnik będzie obramowany 

obrzeżem betonowym 8x25x100 cm na ławie betonowej z oporem. Na odcinkach 

od km 11+909,64 do km 11+963,78; od km 12+019,00 do km 12+037,70; od km 

12+526,84 do km 12+540,49 od strony posesji chodnik będzie obramowany 

palisadą betonową śr. 10 cm na ławie betonowej z oporem.   

Zjazdy zaprojektowano z betonowej kostki brukowej. Szerokości zjazdów 

dostosowano do szerokości bram. Pochylenie zjazdów zgodne z istniejącym 

ukształtowaniem jezdni oraz posadowieniem bram wjazdowych. Obramowanie 

zjazdów od strony zieleńców za pomocą obrzeży 8x25x100 cm. Obramowanie 

zjazdów od strony posesji za pomocą krawężników zaniżonych 15x22x100 cm. 

Na połączeniach zjazdów z nawierzchnią jezdni zastosowano skosy 1:1. 

 

 

Profil podłużny. 

 

Opracowano profil podłużny chodnika w skali 1:100/1000.  

Profil podłużny jezdni zaprojektowano w oparciu o pomiary sytuacyjno – 

wysokościowe wykonane według Państwowego Układu Współrzędnych 

Wysokościowych „Kronsztad 86”. 

Rozwiązanie wysokościowe chodnika poprowadzono z zaniżeniem niwelety 

chodnika poniżej krawędź jezdni, zachowując spadki podłużne zgodne  

z pochyleniami jezdni, a także dowiązując się rzędnymi niwelety chodnika do 

rzędnych bram. Takie ukształtowanie umożliwi swobodny spływ wód opadowych 

zgodnie z istniejącym ukształtowaniem terenu. 

Spadki podłużne chodnika wynoszą od 0,00% do 1,32%. 

 

 

Przekroje normalne. 

 

Opracowano przekrój normalny w skali 1:50, który przedstawia parametry 

chodnika i projektowane warstwy konstrukcyjne.  

 

Projektowane parametry chodnika: 

 

 Szerokość: 1,50 m; 

 spadek poprzeczny: 2,0 %; 

 



Konstrukcja chodnika: 

 

 betonowa kostka brukowa – 6,0 cm; 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 4,0 cm; 

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa – 10,0 cm; 

 warstwa odsączająca – 15,0 cm; 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów: 

 

 betonowa kostka brukowa – 8,0 cm; 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 4,0 cm; 

 podbudowa z kruszywa 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie – 15 cm; 

 podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa – 10,0 cm; 

 warstwa odsączająca – 15,0 cm; 

 

 

Odwodnienie. 

 

Odwodnienie projektowanego chodnika i zjazdów projektuje się jako 

powierzchniowe poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych.  

 

 

Urządzenia obce. 

 

Występujące w pasie drogowym uzbrojenie podziemne nie wymaga 

przebudowy. W czasie prowadzenia robót należy zachować szczególną 

ostrożność w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i urządzeń obcych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela zjazdów 

 

1 11+556,13 L 5,40 2,72 16,0 indywidualny Kostka brukowa

2 11+577,73 L 5,00 2,73 15,0 indywidualny Kostka brukowa

3 11+615,76 L 5,00 2,72 14,9 indywidualny Kostka brukowa

4 11+668,03 L 5,00 2,62 14,4 indywidualny Kostka brukowa

5 11+702,10 L 5,00 2,58 14,2 indywidualny Kostka brukowa

6 11+714,94 L 5,00 2,67 14,7 indywidualny Kostka brukowa

7 11+736,37 L 5,00 2,74 15,0 indywidualny Kostka brukowa

8 11+782,12 L 5,00 2,62 14,4 indywidualny Kostka brukowa

9 11+814,48 L 5,40 2,47 14,6 indywidualny Kostka brukowa

10 11+836,20 L 5,00 2,54 14,0 indywidualny Kostka brukowa

11 11+906,10 L 5,80 2,27 14,5 indywidualny Kostka brukowa

12 11+966,93 L 5,80 2,74 17,2 indywidualny Kostka brukowa

13 11+994,71 L 5,80 8,63 54,9 indywidualny Kostka brukowa

14 12+015,47 L 5,80 4,64 28,2 indywidualny Kostka brukowa

15 12+040,30 L 5,00 3,20 17,3 indywidualny Kostka brukowa

16 12+084,94 L 5,50 2,70 16,2 indywidualny Kostka brukowa

17 12+109,68 L 5,70 3,07 18,8 indywidualny Kostka brukowa

18 12+128,68 L 5,60 3,21 19,3 indywidualny Kostka brukowa

19 12+137,67 L 5,50 3,19 18,8 indywidualny Kostka brukowa

20 12+191,82 L 5,00 2,94 16,0 indywidualny Kostka brukowa

21 12+214,23 L 5,30 3,16 18,0 indywidualny Kostka brukowa

22 12+258,03 L 5,00 3,29 17,8 indywidualny Kostka brukowa

23 12+291,25 L 5,10 3,39 18,6 indywidualny Kostka brukowa

24 12+311,89 L 5,00 3,46 18,6 indywidualny Kostka brukowa

25 12+338,83 L 5,60 3,52 21,0 indywidualny Kostka brukowa

26 12+397,56 L 5,00 3,54 19,0 indywidualny Kostka brukowa

27 12+433,49 L 5,00 3,52 18,9 indywidualny Kostka brukowa

28 12+456,71 L 5,50 3,50 20,6 indywidualny Kostka brukowa

29 12+480,09 L 4,70 3,44 17,5 indywidualny Kostka brukowa

30 12+524,34 L 5,00 3,11 16,9 indywidualny Kostka brukowa

31 12+543,01 L 5,00 3,35 18,1 indywidualny Kostka brukowa

32 12+582,80 L 5,00 3,23 17,5 indywidualny Kostka brukowa

33 12+608,64 L 4,00 3,16 13,9 indywidualny Kostka brukowa

34 12+636,88 L 5,00 3,20 17,3 indywidualny Kostka brukowa

35 12+668,25 L 5,00 3,11 16,9 indywidualny Kostka brukowa

36 12+718,86 L 5,20 3,28 18,4 indywidualny Kostka brukowa

37 12+735,08 L 5,00 3,29 17,8 indywidualny Kostka brukowa

38 12+782,66 L 5,50 3,09 18,3 indywidualny Kostka brukowa

39 12+808,31 L 5,20 3,14 17,6 indywidualny Kostka brukowa

40 12+836,28 L 5,80 3,05 19,0 indywidualny Kostka brukowa

41 12+875,24 L 5,80 2,88 18,0 indywidualny Kostka brukowa

42 12+975,84 L 5,50 2,91 17,3 indywidualny Kostka brukowa

43 13+006,10 L 5,80 2,78 17,4 indywidualny Kostka brukowa

44 13+029,38 L 5,80 3,03 18,9 indywidualny Kostka brukowa

45 13+073,80 L 5,80 2,87 17,9 indywidualny Kostka brukowa

46 13+088,51 L 5,80 2,87 17,9 indywidualny Kostka brukowa

47 13+109,07 L 5,80 2,97 18,5 indywidualny Kostka brukowa

48 13+129,93 L 5,80 3,07 19,1 indywidualny Kostka brukowa

49 13+150,69 L 5,00 3,14 17,0 indywidualny Kostka brukowa

50 13+187,93 L 5,00 3,27 17,7 indywidualny Kostka brukowa

51 13+214,00 L 4,00 3,32 14,6 indywidualny Kostka brukowa

52 13+253,05 L 3,50 3,22 12,6 indywidualny Kostka brukowa

53 13+295,36 L 5,50 3,50 20,6 indywidualny Kostka brukowa

54 13+301,86 L 5,50 3,54 20,8 indywidualny Kostka brukowa
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INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1008L Łuniew – Łukowisko – 

Manie – droga krajowa nr 2 w miejscowości Rogoźnica  

od km 11+500 do km 13+350. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje: 

 wykonanie po stronie lewej chodnika o nawierzchni z kostki betonowej;  

 wykonanie po stronie lewej zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej; 

 plantowanie poboczy gruntowych. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 jezdnia drogi szer. ok. 5,0 – 6,0 m 

 urządzenia infrastruktury technicznej: napowietrzna linia energetyczna, linia 

teletechniczna, wodociąg. 

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi 

Podczas realizacji zadania, bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wystąpi 

w strefie budowy i dotyczyć będzie pieszych korzystających z pobocza i pojazdów 

jadących drogą. Oprócz zagrożenia bezpieczeństwa osób postronnych wystąpią 

zagrożenia bezpieczeństwa osób pracujących przy realizacji zadania. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu. 

Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne 

urządzenia (w tym narzędzia pracy), które nie spełniają wymagań 

dotyczących oceny zgodności.  

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są 

eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Zagrożenie może występować podczas prac wykonywanych przy pomocy 

dźwigu i koparki i innych sprzętów zmechanizowanych. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac 

szczególnie niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego 

budowie. Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad tymi pracami 

wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, 

szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. 



Pracodawca oraz każda kierująca pracownikami osoba jest zobowiązana 

znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej 

obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz 

prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Odbycie przez pracownika 

instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone 

przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie 

podstawowe i okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zakresem niniejszego 

projektu kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż obejmujący: 

 harmonogram robót, 

 zasady bezpiecznego wykonywania pracy, 

 zagrożenia występujące podczas wykonywania prac objętych projektem, 

 czynności niedozwolonych podczas wykonywania robót, 

 zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

 Do prac budowlanych należy wykorzystywać sprzęt mechaniczny i ochronny 

technicznie sprawny. 

 Prace wykonywane będą na odcinkach oznakowanych. 

 Osoby wykonujące prace związane z budową muszą mieć założone kamizelki 

ostrzegawcze. 

 Prace przy użyciu dźwigu i koparki i innych będą przeprowadzane z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 Materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania robót może być składowany 

bądź umieszczany wyłącznie w zajętym i oznakowanym miejscu. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy 

ogrodzić  

i umieścić napisy ostrzegawcze. 

 Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzą 

techniczną i sztuką budowlaną. 

7. Podsumowanie 

Na podstawie niniejszej informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, a także Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r., należy 

opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podpisany przez kierownika 

budowy. 

Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, sztuką budowlaną oraz 

obowiązującymi normami, katalogami i rozporządzeniami m.in.: 

 Ustawa z dn. 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r.,  

Nr 21, poz. 94 ze zmianami), 



 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity  

 w Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 

r., Nr 1650 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r., Nr 

80 poz. 912), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 118 poz. 1263), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 

z 1996 r., Nr 62 poz. 288), 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U. z 1977 r., Nr 30 

poz. 134), 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysły Materiałów 

Budowlanych 

 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 r., Nr 13 poz. 93), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 

maszyn 

i urządzeń przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002r., Nr 191 poz. 

1596). 

 

 

 


