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KONSTRUKCJA NR 2
Konstrukc ja chodnika

betonowa kostka kbrukowa - 6cm

podsypka cementowo - piaskowa 114 — 4cm
grunt stabilizowany cementem 2,5MPa - 10cm
warstwa odsacza jaco — 195cm
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Wykonawca projektu:
INBUD CONTROL
Kontrola | Obstuga Inwestycji Budowlanych

INBUD

%{» CONTROL

www.inbudcontrol.pl

Inwestor / Zamawiajgcy:
Zarzad Powiatu Bialskiego

Zarzad Drog Powiatowych w Biatej Podlask
ul. Sidorska 90a
21-500 Biata Podlaska

Temat zadania:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1008L Luniew - tukowisko - Manie - dr. kraj. 2
w migjscowosci Rogoznica od km 11+500 do km 13+350 odcinek dtugosci 1,85km"
Branza: Nr rysunku: Arkusz:
Drogowa 4 1n
Tytut rysunku: Skala: 1:50
Przekréj normalny chodnika ’
1:20
Data: grudzien 2017
Autorzy: Imig i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien Podpis
. § - . drogowa
Projektant: mgr inz. Dariusz Zbie¢ MAZI0017/POODH0
Asystent projektanta; inz. Pawet Wéjcik

Asystent projektanta; Daniel Wajcik
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KONSTRUKCJA NR 2 Konstrukcja chodnika betonowa kostka brukowa - 6cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 4cm grunt stabilizowany cementem 2,5MPa - 10cm warstwa odsaczająca - 15cm 


