
Chodnik Rogoznica 500m 2020r PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
D-01.01.00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym od km 12+400 do km 12+913,59

km

0,513 km 0,513
RAZEM 0,513

2
d.1

KNR 2-01
0103-04
D-01.02.01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 2-01
0126-01
D-01.02.02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

987,84 m2 987,840
RAZEM 987,840

2 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
4

d.2
KNR 2-31
0811-02
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

5
d.2

KNR 2-31
0805-02
D-01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10
cm na podsypce piaskowej

m2

21,5 m2 21,500
RAZEM 21,500

6
d.2

KNR 2-31
0807-01
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

23,16 m2 23,160
RAZEM 23,160

7
d.2

KNR 4-04
1103-04
D-01.02.09

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym (GRUZ STANOWI WŁASNOŚĆ WYKO-
NAWCY)

m3

6,6 m3 6,600
RAZEM 6,600

3 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
8

d.3
KNR 2-01
0206-02
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

296,07 m3 296,070
RAZEM 296,070

9
d.3

KNR 2-01
0407-02
D-02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys. do 10 m z ziemi do-
starczonej samochodami przy użyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat. gruntu III-IV

m3

15,1 m3 15,100
RAZEM 15,100

4 45233222-1 ZJAZDY
10
d.4

KNR 2-31
0103-02
D-04.01.01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

266,7 m2 266,700
RAZEM 266,700

11
d.4

KNR 2-31
0104-01
D-04.02.01

Warstwy odsączające z piasku w korycie - grubość warstwy po zagęszczeniu 10
cm

m2

266,7 m2 266,700
RAZEM 266,700

12
d.4

KNNR 6
0111-01
D-04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa, warstwa o grubości
po zagęszczeniu 10 cm

m2

266,7 m2 266,700
RAZEM 266,700

13
d.4

KNR 2-31
0114-05
D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

266,7 m2 266,700
RAZEM 266,700

14
d.4

KNR 2-31
0511-03
D-05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (KOLOROWA) o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

266,7 m2 266,700
RAZEM 266,700
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15
d.4

KNNR 6
0403-03
D-08.01.01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betono-
wych na podsypce cementowo-piaskowej

m

76,7 m 76,700
RAZEM 76,700

16
d.4

KNR 5-02
0201-05
D-10.01.06

Wykonanie zabezpieczenia kabli teletechnicznych rurą osłonową dwudzielną
110mm

m

5,2 m 5,200
RAZEM 5,200

5 34953300-5 CHODNIKI
17
d.5

KNR 2-31
0103-02
D-04.01.01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

654,45 m2 654,450
RAZEM 654,450

18
d.5

KNNR 6
0106-06
D-04.02.01

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm m2

654,45 m2 654,450
RAZEM 654,450

19
d.5

KNNR 6
0111-02
D-04.05.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm

m2

654,45 m2 654,450
RAZEM 654,450

20
d.5

KNR 2-31
0511-02
D-05.03.23

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

654,45 m2 654,450
RAZEM 654,450

21
d.5

KNNR 6
0404-05
D-08.03.01

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych m

(513-76,7)*2+15*1,41*2+21,7-13,65 m 922,950
RAZEM 922,950

22
d.5

KNNR 6
0404-05
D-08.03.01

Palisada betonowa na ławie betonowej z oporem m

13,65 m 13,650
RAZEM 13,650

6 45000000-7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
23
d.6

KNR 2-31
1406-04
D-03.06.01

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

24
d.6

KNNR 1
0501-01
D-06.01.01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III z obsianiem nasionami
traw

m2

598,4 m2 598,400
RAZEM 598,400
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