DOKUMENTACJA UPROSZCZONA

Wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa kationowg szybkorozpadowa
drogi powiatowej Nr 1027L (Kozki-Serpelice) gr.woj. — Janéow Podlaski

od km 4+900 do km 5+500

CPV: 45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy drég

Sporzadzit:

inz.Krzysztof Salak

Biata Podlaska, dnia 2018-02-15



2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

l. STAN ISTNIEJACY:

Na calym odcinku istnieje nawierzchnia bitumiczna o szerokosci 6,00 m, z licznymi
lokalnymi ubytkami i wybojami w nawierzchni. Krawgdzie jezdni obustronnie zamknigte
kraweznikami, przy ktorych zalega warstwa naniesionej ziemi, ktéra nalezy bezwzglednie

usuna¢ przed przystapieniem do robot..

II. ELEMENTY PROJEKTOWANE:

Projektuje si¢ :

- mechaniczne wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym od km 4+900 do
km 5+500, ér gr. wyré6wnania 2,0 cm w ilosci 180 ton;

- remont istniejacej nawierzchni bitumicznej metoda pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia przy uzyciu gryséw 2/5 mm i emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej

C65B3PU lub C69B3PU w ilosci 3600 m? wraz z oczyszczeniem;

- oczyszczenie obustronne nawierzchni jezdni przy kraweznikach, $rednia szerokos$¢
oczyszczenie 0,5m w ilosci 600 m;

- skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 3600 m?.



ZDP Biala Podlaska

PRZEDMIAR ROBOT

Wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez
pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowg kationowa

szybkorozpadowg drogi powiatowej Nr 1027L (Kézki-Serpelice) gr.woj. —

Janow Podlaski
od km 4+900 do km 5+500

Lp. | Podstawa *

Element scalony — rodzaj robot
Szczegbdtowy opis robot 1 obliczenie ich ilosci

Jedno-
stka

Ilos¢

1 2

3

1. | D-05.03.05b

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym
ér.gr.2,0 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem
(600x6)x0,05=180

180

2. | D-05.03.10

Wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni bitumicznej
metoda pojedynczego powierzchniowego utrwalenia przy
uzyciu grysow 2/5 mm emuls;ji asfaltowej kationowej
szybkorozpadowej wraz z jej oczyszczeniem

600x6=3600

3600

3. | D-04.03.01

Oczyszczenie obustronne nawierzchni jezdni przy
krawe¢znikach, na szer. 0,5m
600x0,5x 2=600

600

* SST- Szczegodtowe specyfikacje techniczne
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