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Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez 

pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową 

szybkorozpadową drogi Nr 1076L Puhary – Tuczna m. Bokinka Królewska   

w km od 4+505 do km 5+305 odc. dł. 0,8 km   

                                                     

 

 

CPV: 45.23.31.42-6  - Roboty w zakresie naprawy dróg 
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OPIS   TECHNICZNY 
 

 

 

Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez 

pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową 

szybkorozpadową drogi Nr 1076L Puhary – Tuczna m. Bokinka Królewska   

w km od 4+505 do km 5+305 odc. dł. 0,8 km 

 

 

 

I. STAN ISTNIEJĄCY: 
 

Na całym odcinku istnieje nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,0 m, z licznymi lokalnymi 

ubytkami i nierównościami. Na części odcinka widoczne głębokie ubytki wymagające 

uzupełnienia przed przystąpieniem do remontu. 

     

          

II. ELEMENTY PROJEKTOWANE: 

Projektuje się  :  

 

-  skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 4000 m
2
; 

 

- mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym śr. gr. wyrównania 

2,0 cm w ilości 200 ton; 

 

- remont istniejącej nawierzchni bitumicznej metodą pojedynczego powierzchniowego 

utrwalenia  przy użyciu grysów 2/5 mm i  emulsji asfaltowej kationowej 

szybkorozpadowej C65B3PU lub C69B3PU  w ilości 4000 m
2
 wraz z oczyszczeniem; 

 

- regulacja poboczy ziemnych do uzyskania spadku poprzecznego 6 % na średniej 

szerokości 1,25 m do krawędzi korony drogi (ścinka, dowóz, odwóz) wraz z ich 

zagęszczeniem (obustronnie )  w ilości 2000 m
2
. 
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Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez 

pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową 

szybkorozpadową drogi Nr 1076L Puhary – Tuczna m. Bokinka Królewska   

w km od 4+505 do km 5+305 odc. dł. 0,8 km 

 

Lp. 

K 

 

Podstawa * 

 

 

Element scalony – rodzaj robót  

Szczegółowy opis robót  i obliczenie ich ilości 

 

Jedno- 

stka 

 

Ilość 

1 2 3 4 5 

1. D-04.03.01 Skropienie oczyszczonej nawierzchni  emulsją 

asfaltową 

800x5=4000 m
2
 

 

m
2 

 

4000 

 

2. D-05.03.05b 

 

Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem 

asfaltowym śr.gr.2,0cm   

4000x0,05t=200t 

t 200 

3. D-05.03.10 

 

Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni 

bitumicznej metodą pojedynczego  

powierzchniowego utrwalenia  przy użyciu 

grysów 2/5 mm  emulsji asfaltowej kationowej 

szybkorozpadowej wraz z jej oczyszczeniem  

800x5,0=4000 

m
2
 4000 

4. D-06.03.01 

 

Regulacja poboczy ziemnych do uzyskania 

spadku poprzecznego 6 % na średniej 

szerokości  1,00 m do krawędzi korony drogi 

(ścinka, dowóz, odwóz) wraz z ich 

zagęszczeniem (obustronnie )   

800x1,25x 2=2000 

m
2
 2000 

 
 

 

 
* SST- Szczegółowe specyfikacje techniczne  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 


