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KOSZTORYS OFERTOWY
Część Nr 1
Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową drogi Nr 1056L  odc. Kodeń – Zahorów od km 2+300 do km 3+300 o długości 1,0 km  
	
Lp.
	
Opis elementów robót
	Jedn.
obm.
	  Ilość
jednost.

	Cena
jednostkowa
zł
	  Wartość
   robót
      zł

	   1
	2
	   3
	     4
	          5
	        6

	1.
	mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
	m2
	46,05
	
	

	2.
	mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o śr. grubości 16cm
	m2
	46,05
	
	

	3.
	mechaniczne wykonanie koryta gł. 15 cm w gruncie kat. II-IV na całej szerokości jezdni
	m2
	49,73
	
	

	4.
	załadunek i wywiezienie korzeni i gruzu z rozbiórki (gruz i korzenie stanowią własność wykonawcy, który usunie ten materiał z placu budowy na własny koszt) 
	m3
	16,67
	
	

	5.
	wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego o gr. 10 cm po zagęszczeniu
	m2
	49,73
	
	

	6.
	wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu
	m2
	49,73
	
	

	7.
	Skropienie oczyszczonej nawierzchni  emulsją asfaltową
	m2
	5750
	
	

	8.
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym śr.gr.2,0 cm, 
(dodatkowo 5t – remont ubytków);
	t
	292,5
	
	

	9.
	Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej metodą pojedynczego  powierzchniowego utrwalenia  przy użyciu grysów 2/5 mm  emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej wraz z jej oczyszczeniem
	m2
	5750
	
	

	10.
	Regulacja poboczy ziemnych do uzyskania spadku poprzecznego 6 % na średniej szerokości  1,00 m do krawędzi korony drogi (ścinka, dowóz, odwóz) wraz z ich zagęszczeniem (obustronnie )
	m2
	2000
	
	

	
	Razem netto : 
	   x       
	     x
	        x
	

	
	VAT :
	   x
	     x
	        x
	

	
	Wartość brutto:
	   x
	     x
	        x
	


[bookmark: _GoBack]
słownie: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………  brutto. 
						…………………………………………….........
                                                                                                           (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
KOSZTORYS OFERTOWY
Część Nr 2

Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową drogi Nr 1076L Puhary – Tuczna m. Bokinka Królewska   w km od 4+505 do km 5+305 odc. dł. 0,8 km  
                                                    
	
Lp.
	
Opis elementów robót
	Jedn.
obm.
	  Ilość
jednost.

	Cena
jednostkowa
zł
	  Wartość
   robót
      zł

	   1
	2
	   3
	     4
	          5
	        6

	1.
	Skropienie oczyszczonej nawierzchni  emulsją asfaltową
	
m2
	
4000
	
	

	2.
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym śr.gr.2,0cm  
	t
	200
	
	

	3.
	Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej metodą pojedynczego  powierzchniowego utrwalenia  przy użyciu grysów 2/5 mm  emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej wraz z jej oczyszczeniem 
	m2
	4000
	
	

	4.
	Regulacja poboczy ziemnych do uzyskania spadku poprzecznego 6 % na średniej szerokości  1,00 m do krawędzi korony drogi (ścinka, dowóz, odwóz) wraz z ich zagęszczeniem (obustronnie )  
	m2
	2000
	
	

	
	Razem netto : 
	   x       
	     x
	        x
	

	
	VAT :
	   x
	     x
	        x
	

	
	Wartość brutto:
	   x
	     x
	        x
	





słownie: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………  brutto. 
						

…………………………………………….........
                                                                                                           (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 






KOSZTORYS OFERTOWY
Część Nr 3

Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową drogi Nr 1027L  (Kózki-Serpelice) gr.woj. – Janów Podlaski od km 4+900 do km 5+500  
                                                    
	
Lp.
	
Opis elementów robót
	Jedn.
obm.
	  Ilość
jednost.

	Cena
jednostkowa
zł
	  Wartość
   robót
      zł

	   1
	2
	   3
	     4
	          5
	        6

	1.
	Skropienie oczyszczonej nawierzchni  emulsją asfaltową
	
m2
	
3600
	
	

	2.
	Oczyszczenie obustronne nawierzchni jezdni przy krawężnikach, średnia szerokość oczyszczenie 0,5m
	m2
	600
	
	

	3.
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym śr.gr.2,0cm  
	t
	180
	
	

	4.
	Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej metodą pojedynczego  powierzchniowego utrwalenia  przy użyciu grysów 2/5 mm  emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej wraz z jej oczyszczeniem 
	m2
	3600
	
	

	
	Razem netto : 
	   x       
	     x
	        x
	

	
	VAT :
	   x
	     x
	        x
	

	
	Wartość brutto:
	   x
	     x
	        x
	





słownie: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………  brutto. 
						

…………………………………………….........
                                                                                                           (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 






